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Legislacion basica del Estado:

Ley 37/2003, del Ruido:

v' RD 1513/2005 Evaluacién y Gestion

v RD 1367/2007 Zonificacion, OCA’s y VLE

v" RD 1371/2007 DBHR - CTE
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R.D. 1367/2007: Evaluacién del ruido ambiental

Los valores de L, Y L, pueden determinarse por :

> CALCULO:

v' Métodos de calculo provisionales de L ., Y L,

> MEDICION:

v El método de medicidén oficial, este debera adaptarse a la
definiciones de los indicadores del anexo |y cumplir los
principios aplicables a las mediciones medias a largo
plazo expuestos en las normas ISO 1996-2: 1987 e
ISO 1996 1: 1982.
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El Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, par el
fque se desarrolla la Ley 372003, de 17 de noviembre,
del Buidao, en lo referente a la evaluacidn v gestidn del
tuido ambiental, crea el Sistema Basico de Informacion
sobre la Contaminacion Acistica (SICA).

EISICA constituye |2 base de datos necesaria para la
organizacian de la informacidn relativa a la
contaminacion acdstica, ¥ en particular, 1a referente a los
mapas estratégicos de ruido ¥ planes de accidn.

En este sitio web se oftecen |35 siguiente secciones:

Mapas de ruido: contiene informacidn relacionada con
los mapas estratégicos de ruido definidos en 1a Ley del

ElSICA depende del Ministerio de Agricultura, Ruido y sus normas de desarrollo

Alimentacion y Medio Ambiente, v esta gestionado por
la Diteccidn General de Calidad ¥ Evaluacidn Ambiental.

Consulta de mapas: permite buscary descargar los
mapas estratégicos de ruido elaborados en la 19 fase

El Centro de Estudios y Experimentacion de Obras de aplicacién de |a Directiva 2002/49/CE

Piiblicas (CEDEX) presta el apoyo téchico para su
implantacidn ¥ mantenimienta.

Planes de accion: pagina dedicada a los datos sobre
los planes de accidn contra el ruido definidos en la Ley

1eh.cedex, esimapas-consulta-fase2, php
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22 Fase MER 2012: Situacién actual

60 Aglomeraciones: -> 41 (12+29)
18,8 M de personas -> 13,3 M
41% de la poblacion -> 29 %

19.970 Km de carreteras. -> 15.096 Km
Estado ->9.953 Km
AP -> 1.843 Km
CCAA -> 3.300 Km

1.672 Km de ferrocarril. -> 190 Km

PV -> 52 Km
CAT -> 138 Km

12 Aeropuertos. -> 12
(10 +Sevilla, Ibiza)
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22 Fase MER: Grandes infraestructuras viales
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a Fase MER 2017: Listado de actuaciones

61 Aglomeraciones:
18,8 M de personas -> 13,3 M
41% de la poblacion -=> 29 %

18.000 Km de carreteras.
Estado -> Km
AP -> Km
CCAA ->Km

1.702 Km de ferrocarril.

PV -> Km
CAT -> Km

11 Aeropuertos.
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R.D. 1513/2005: Planes de Accion.

Consulta de planes

Aglomeracidn v Planes de accion 22 Fase v

Aglomeraciones: Planes de accion 22 Fase

San Sebastian-Donosti. Plan de accion contra el ruido en la aglomeracion de San Sebastian-Donosti - PDF - 18 46
MBytes

Salamanca. Plan de accidn en materia de contaminacidn acldstica de Salamanca -~ PDF = 1.5 MBytes
Burgos. Plan de accidn en materia de contaminacidn aclstica de Burgos - PDF - 1.74 MBytes

Ledn. Plan de accidn contra el ruido en la ciudad de Ledn - PDF - 248 MBytes

Elche. Plan de accién contra el ruido en la ciudad de Elche - PDF - 3.65 MBytes

Vigo. Plan de accidn contra el ruide - PDF - 7.92 MBytes

Oviedeo. Plan de accién contra el ruideo - PDF - 17.88 MBytes

Getafe. Plan de accién contra el ruido - PDF - 709 KBytes

Granada. Plan de accidn LORCA - PDF - 2812 MBytes

Albacete. Plan de accidn contra el ruido - PDF - 3.35 MBytes

Alicante. Plan acustico municipal de Alicante - PDF - 5.39 MBytes

Bilbao. Plan de accidén contra el ruido - PDF = 2. 54 MBytes

Madrid. Revision del Plan de Accidén en materia de contaminacién acustica. - PDF - 18.67 MByies
Torrején de Ardoz. Plan de Accidn en materia de contaminacidén acustica. - PDF - 833 KBytes

Malaga. Revisidon y actualizacion de los Planes de Accion contra el Ruido en Malaga. - PDF - 2.8 MBytes

-
=
=
=
=
=
=
=
s
=
=
=
=
=
=
=

Vitoria-Gasteiz. Plan de Accion para la mejora del ambiente sonoro (2013-2018). - PDF - 2_36 MBytes
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R.D. 1513/2005: Planes de Accion.

Consulta de planes

Carretera v Planes de accion 2° Fase v

Carreteras: Planes de accion 22 Fase

= Principado de Asturias. Plan de Accion contra el ruido. Carreteras de la Red Autondmica. 2012 - PDF - 39.91 MBytes

1

Baleares. Consell Insular d'Eivissa. Plan de Accion en materia de Contaminacion Acustica de la red de carreteras del
Consell Insular d'Eivissa. «+ PDF - 203 KBytes

.
'

L

Canarias. Plan de Accion en materia de Contaminacion Acustica. - PDF - 4.63 MBytes

S
'

4

Cantabria. Plan de Accion contra el ruido de la Red de Carreteras Autonémicas de Cantabria. - PDF - 42.6 MBytes

L

Castilla-La Mancha. Planes de Accién contra el ruido de las carreteras dependientes de la Junta de Comunidades de
Castilla — La Mancha. - PDF - 288 KBytes

e
I

|

1

Castilla y Ledn. Planes de Accion de las carreteras de la red regional de Castilla y Leén. - PDF - 25.23 MBytes

.
'

4

Cataluria. Planes de Accidon en materia de contaminacién acustica de las infraestructuras viarias de titularidad de la
Diputacion de Barcelona. - PDF - 1.07 MBytes

e
I

|

1

Cataluia. Plan de Accion en materia de contaminacion acustica. Grandes ejes viarios de titularidad de la Generaliatat de
Catalunya. - PDF - 627 KBytes

.
'

L

i

Comunidad Valenciana. Diputacion de Valencia. Plan de Accion en materia de Contaminacion Acustica de la Red de
Carreteras. - PDF - 266 KBytes

S
'

|
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La Rioja. Planes de Accion contra el ruido de los grandes ejes viarios de La Rioja. - PDF - 10.47 MBytes

e
'

|

Pais Vasco. Diputacién Foral de Alava. Plan de Accién contra el ruido de las carreteras forales de Alava. Periodo 2016-2020
- PDF - 420 KBytes

S
'

|

1

e
'

Pais Vasco. Diputacion Foral de Bizkaia. Plan de Accidn para la mejora de la calidad sonora de las carreteras forales de
Bizkaia. Periodo 2014-2019 - PDF - 420 KBytes

|

1

Ministerio de Fomento. Plan de Accion contra el ruido. Carreteras del estado de Gestion Directa. - PDF - 7.65 MBytes

b p

|

7~ Ministerio de Fomento. Plan de Accion contra el ruido. Carreteras del estado en régimen de concesidn. - PDF - 2.07 MBytes
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Evaluacion de la D 2002/49/CE sobre ruido ambiental.
Estado de situacion.

ACTUACIONES:

» Directiva 2015/996/CE por la que se establecen
métodos comunes de evaluaciéon del ruido.

28/02/2017. Grupo de expertos ->ISO 17534 -> Test -> Certificacion soft CNOSSOS

> Borrador de Directiva sobre métodos de evaluacion de
los efectos daninos del ruido.

» Evaluacion de la 22 fase de aplicacion de la Directiva
2002/49/CE.

31/01/2017. Retrasos en el cumplimiento -> Seguimiento de la Comision

» Evaluacion de la Directiva 2002/49/CE

24/04/2017. Conferencia sobre ruido ambiental (Bruselas):
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ANEXO: CNOSSOS-UE. Fuentes de ruido contempladas

> 2.2. Ruido del tréafico vial

» Clasificacion de los vehiculos :
» Categoria 1: Vehiculos de motor ligeros
» Categoria 2: Vehiculos pesados medianos
» Categoria 3: Vehiculos pesados
» Categoria 4: Vehiculos de dos ruedas
» Categoria 5: Categoria abierta

> 2.3. Ruido ferroviario

40m-B

» Clasificacion de los vehiculos :
» Tipo de vehiculo
* Numero de ejes por vehiculo
* Tipo de freno
7N  Medida correctora en la rueda

» 2.4. Ruido industrial

/(- > 2.6. Ruido de aeronaves
ﬁ inea de referencia pu

£
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ANEXO: CNOSSOS-UE
2.2.6. Efecto del tipo de asfalto .

Principios generales :

Si se trata de asfaltos con propiedades acusticas distintas a las de la superficie de referencia, se aplicara un término de
correccion espectral para el ruido rodante y el ruido de la propulsion.

El término de correccion del asfalto para la emision de ruido rodante se halla mediante:

ALWR roadim = O im + Bm X |g (Vm/Vref) (2.2.19)

Donde:

ai,m es la correccion espectral en dB a la velocidad de referencia

vref para la categoria m (1, 2 0 3) y con la banda espectral .

Bm es el efecto de la velocidad en la reduccion de ruido rodante para la categoria m (1, 2 0 3) y es identico para todas las
bandas de frecuencias.

La correccion del asfalto para la emision de ruido de la propulsion se halla mediante:

AL wproadim = min{a |m,0} (2.2.20)

Las superficies absorbentes reducen el ruido de la propulsion, mientras que las superficies no absorbentes no lo aumentan.

Efecto de la antigliedad en las propiedades del ruido del asfalto
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ANEXO: CNOSSOS-UE

2.2.2. Condiciones de referencia.

Los coeficientes y las ecuaciones de la fuente son validos para las siguientes
condiciones de referencia:

una velocidad constante del vehiculo;

un firme liso;

una temperatura del aire Tref= 20 °C;

un asfalto de referencia virtual, formado por una media de aglomerado
asfaltico denso 0/11 y asfalto mezclado con mastique y aridos 0/11, con

una antigiiedad de entre 2y 7 afios y en un estado de mantenimiento
representativo;

» un asfalto seco:
> neumaticos sin clavos.

YV VYV
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Muchas gracias por su atencion
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